
接着剤 

速乾ボンド 
・１ｋｇ缶／　２４缶入 
・１.５ｋｇ缶／１０缶入 
・３ｋｇ缶／　６缶入 
 

44102 Ｆ☆☆☆☆　ＪＩＳ Ａ５５３８ 
２６０～３５０ｇ／㎡　合成ゴム系溶剤形接着剤　 
両面塗布形で初期接着力に優れています。 
適用箇所：屋内の壁面 
適用下地：モルタル・ボード類・木質系下地 
適用材料：内装用プラスチック・化粧ボード類 
　　　　 硬質プラスチック 

木工ボンド 
・３ｋｇポリ缶／６缶入 
・５ｋｇポリ缶／4缶入 
・２０ｋｇポリ袋 

44103 Ｆ☆☆☆☆　ＪＩＳ Ｋ６８０４ 
１５０～２００ｇ／㎡　　 
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤 
木工事用として最も適した酢酸ビニル樹脂系 
エマルジョンタイプの接着剤です。 
一般木材接着用 

ロックウールボンド 
ダブヨン 

44104 Ｆ☆☆☆☆　ＪＩＳ Ａ５５３８ 
１５０～２００ｇ／㎡　　 
酢酸ビニル樹脂系水性形接着剤 
片面塗布（点付け）形のエマルジョンタイプです。 
適用箇所：屋内の壁・天井面 
適用下地：石膏ボード 
適用材料：繊維板・石膏ボード 
　　　　 グラスウールボード・ロックウールボード 
ステイプル・釘を併用 

・３ｋｇポリ袋／６袋入 
・１８ｋｇ缶 
・２０ｋｇポリ袋 

コンクリートボンド 44105 Ｆ☆☆☆☆　ＪＩＳ Ａ５５３７ 
５００～７００ｇ／㎡　　 
酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤 
適用箇所：屋内の壁・床面 
適用下地：コンクリート・モルタル 
適用材料：金物・石材・陶磁器質タイル 

木レンガ用ボンド 

・２５０ｇチューブ／６０本入 
・１ｋｇ缶／１２缶入 
・4ｋｇ缶／６缶入 

・１ｋｇ缶／１２缶入 
・３ｋｇ缶／６缶入 
 

44106 Ｆ☆☆☆☆　ＪＩＳ Ａ５５３７ 
５００～７００ｇ／㎡　 
酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤 
適用箇所：屋内の壁・床面 
適用下地：コンクリート・モルタル 
適用材料：木レンガ・木質系材料 

接着剤 
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