
接着剤 

クリヤーボンドＳ 44125

Ｆ☆☆☆☆　ＪＩＳ Ａ５５４９ 
０．７５～１㎡／本　 
合成ゴム系溶剤形接着剤　 
両面塗布形で速乾性、透明性のある接着剤です。 
硬質塩ビ・皮革・布・合成ゴムなどの接着に適しています。 

・１７０ｍｌチューブ 
透明／６０本入 

ＪＩＳ Ａ５５４９ 
０．４～０．５㎡／本　 
ニトリルゴム系溶剤形接着剤 
軟質塩ビ・合成ゴム・金属などの接着施工に適した 
チューブタイプの接着剤です。 
速乾性があり、耐油性・耐可塑剤性に優れています。 

Ｇ１０３ 44060

スプレーボンド４２０ｍｌ 44119

４～６㎡／缶　Ｆ☆☆☆☆　 
スプレータイプ合成ゴム系溶剤形接着剤　 
スプレータイプの速乾型接着剤です。 
適用箇所：屋内の壁・天井面 
適用下地：グラスウール・ロックウール 
適用材料：ガラスクロス 

・１７０ｍｌチューブ／６０本入 

・４２０ｍｌスプレー缶／２０本入 

ハ　ケ（竹ブラシ） 44100

接着剤 547

ＩＳＯ９００１ 全国全事業所 ＩＳＯ１４００1認証取得 

vol.33 




