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回転キャビネット用金物

No.200-1カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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■特　長
●キャビネットを180度回転してリバーシブルで使える、新しい発想のキャ
ビネットを製作できます。　

●キャビネット式（NC）、壁床固定式（ST）、天井・床壁固定式（CH）
の3タイプの取付方式からお選びいただけます。

●キャビネット高さを規定より低くする場合は、連動ステンレスシャフトを
カットすることで対応できます。
■用　途
　洗面化粧棚、リビング、キッチン、脱衣所、店舗などのリバーシブル家具、
サーバラック、オーディオ等背面アクセスが必要な家具。
■注　意
　組み立てる際は、別売の専用工具Z059をお使いください。

回転キャビネット用金物　RB-600型
キャビネット幅 680mm以下
キャビネット高さ 1930mm以下

総高さ
RB-600-NC…キャビネット高さ+230
RB-600-ST…キャビネット高さ+435
RB-600-CH…キャビネット高さ+660

キャビネット奥行 300mm

積載荷重 75kg以下（キャビネット含む）

場面設定にあわせてキャビネット自体を回転させ、収納物を
見せたり隠したり簡単にできる、ユニークなアーム式の回転
キャビネット用金物。

■キャビネットの設計寸法例

■使用例（RB-600-ST）

■キャビネット回転の寸法
　（キャビネット幅680mmの場合）

キャビネットが180度回転します。

注文コード 品番
270-180-388 Z059

注文コード 品番 仕様 主材料 仕上
110-022-225 RB-600-NC キャビネット式 ステンレス鋼 (SUS304) ヘアライン仕上
110-022-224 RB-600-ST 壁床固定式 ステンレス鋼 (SUS304) ヘアライン仕上
110-022-223 RB-600-CH 天井・床壁固定式 ステンレス鋼 (SUS304) ヘアライン仕上

■専用工具（別売品）

■本体
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■取付寸法図
RB-600-NC　キャビネット式

RB-600-CH　天井・床壁固定式

RB-600-ST　壁床固定式

■A部拡大図

■B部拡大図
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