
238 239
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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シルバーアルマイト処理
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注文コード
110-020-217
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■特　長
●絵画、パネル、インテリア小物類などを吊すレールシステムです。

●画廊、学校、会社はもとより、ご家庭などさまざまな場所に使用できます。

●レールはアルミニウム合金の押し出し型材を使用しています。
　シルバーアルマイト処理、ホワイトアルマイト処理、ブロンズアルマイト処理は、美しいだけでなく傷が付きにくい仕上げです。
●フックはレールの取り付け場所に合わせ、天井取付レール用と壁取付レール用があります。

Ｐジョイント
■特　長
●レールを延長するための接続部品です。
●1箇所につき、2本必要です。

品番 仕上 1箱
B1032 鋼 光沢クロメート処理 50本

材料注文コード
110-029-233

B1015 B1014 B1013

ＰＡストップ 19.616
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■特　長
　 レール端部に取り付け、フックの脱落
を防ぎます。

品番 仕上 質量 1箱
B1013 鋼 光沢クロメート処理 10g 50ヶ
B1014 11g
B1015 11g

塗装/ホワイト
塗装/ブロンズ

材料

鋼 50ヶ
鋼 50ヶ

注文コード
110-020-229
110-020-230
110-020-231

※レール両端からの穴位置は50mm、穴ピッチは450mmです、(ａは残り寸法です。)

A10型

B1032

B1013、B1014、B1015

■注　意
●壁などに締結するための取付ねじは、450mm以内の間隔で取り付けてください。
●端部、ジョイント部へのねじの取り付けは、50mm以内で行ってください。
●取付強度が充分にある下地に取り付けてください。
●耐荷重は1m当たり245N（25kgf）です。
●本品1本に複数の別売フック（右ページ）を使用する場合、フックの間隔は500mm以上あけ
てください。
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可動フックＡ B1001、B1002、B1045
■特　長
●天井取付レール用のフックです。
●レール上を自由に動かせます。

品番 質量 1箱
B1001 黄銅（真鍮） 15g 30ヶ
B1002 15g

仕上/色
ニッケルめっき
塗装/ホワイト

材料 耐荷重N
294N
294N

耐荷重kgf
30kgf
30kgf黄銅（真鍮） 30ヶ

注文コード
110-020-223
110-020-224

B1045 15gブロンズ 294N 30kgf黄銅（真鍮） 30ヶ110-020-030

B-053-dr01
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可動フックＢ B1003、B1004、B1046
■特　長
●壁取付レール用のフックです。
●レール上を自由に動かせます。

B1003 B1004

B-053-dr02
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品番 仕上/色 1箱
B1003 黄銅（真鍮）ニッケルめっき 30ヶ
B1004

質量
20g
20g塗装/ホワイト

材料 耐荷重N
294N
294N黄銅（真鍮） 30ヶ

耐荷重kgf
30kgf
30kgf

注文コード
110-020-225
110-020-226

B1046 20gブロンズ 294N黄銅（真鍮） 30ヶ30kgf110-020-031

固定フックＡ B1007、B1008　後付用
■特　長
●天井取付レール用のフックです。
●  フックのねじを回すとフックを固定
できます。

●レール設置後でも好きな位置に取り
付けでき、フックを簡単に追加でき
ます。

1箱
20ヶ
20ヶ

品番 仕上/色
B1007 黄銅（真鍮）クロムめっき
B1008

質量
14g
14g塗装/ホワイト

材料 耐荷重N
294N
294N黄銅（真鍮）

耐荷重kgf
30kgf
30kgf

注文コード
110-029-300
110-029-200

B-053-dr03
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固定フックＢ B1009、B1010　後付用
■特　長
●壁取付レール用のフックです。
●フックのねじを回すとフックを固定
できます。

●レール設置後でも好きな位置に取り
付けでき、フックを簡単に追加でき
ます。

B1009 B1010

φ4

B-053-dr04
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品番 仕上/色 1箱
B1009 黄銅（真鍮）ニッケルめっき 20ヶ
B1010

質量
18g
18g塗装/ホワイト

材料 耐荷重N
294N
294N黄銅（真鍮） 20ヶ

耐荷重kgf
30kgf
30kgf

注文コード
110-029-287
110-029-288

固定フックＡＢ B1011、B1012　両用
■特　長
●壁、天井取付レール兼用のフックで
す。

●フックのねじを回すとフックを固定
できます。

b100d05.eps
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品番 仕上/色 1箱
B1011 黄銅（真鍮）クロムめっき 20ヶ
B1012

質量
19g
19g塗装/ホワイト

材料 耐荷重N
294N
294N黄銅（真鍮） 20ヶ

耐荷重kgf
30kgf
30kgf

注文コード
110-020-227
110-020-228

B1011 B1012
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