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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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■取付加工図

  壁面取付金具 IT6342-0500、IT6342-0510　脱落防止機能・調整機能付　PAT.P
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図は右用（キャビネット裏面左側に取付）を示します。

■特　長
● キャビネットを壁面に吊り下げ、脱落を防止する金具です。
●取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
■別売品
● 壁面取付補助金具 IT6400型（P.349）
● ブラケットIT6343-0100（P.350）
● ブラケットIT6345-0050（P.351）
● キャップ（P.351）
■注　意
● 別売品のIT6400型とIT6343-0100は、必ずセットでご使用ください。
（P.349参照）単体で使用できるブラケットはIT6345-0500のみです。
● 下表の耐荷重は、キャビネット1ヶ当り（左用、右用各1ヶ使い）での数値です。
■取付方法

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

本体を側板の取付
穴へ差し込み、ね
じで本体を背板と
側板に固定します。

位置調整
① 前後調整ねじで壁
面とキャビネット
の隙間を調整でき
ます。ねじを回して
隙間を2～3mmに
します。

②  上下調整ねじで垂
直方向に1３mm
の範囲で調整でき
ます。

③ 前後調整ねじで壁
面とキャビネット
の隙間を完全に引
き込んでください。

④ 固定ねじをまわし
てキャビネットを
固定します。
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 壁にフックを取り
付け、キャビネッ
トに取り付けた本
体を引っ掛けます。
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注文コード 品番 仕様 材料 仕上 耐荷重N 耐荷重 kgf 質量 1箱 1カートン
120-022-824 IT6342-0500 右用 鋼 /亜鉛合金（ZDC）亜鉛めっき 2354N 240kgf 200g 1ヶ 50ヶ
120-022-825 IT6342-0510 左用 鋼 /亜鉛合金（ZDC）亜鉛めっき 2354N 240kgf 200g 1ヶ 50ヶ

■特　長
● キャビネットを壁面に吊り下げ、脱落を防止する金具です。
●IT6342-05型（P.348）と併用して取付強度を増す金物です。
● 取り付け後、上下方向および前後方法の調整ができます。
■別売品
● 金具 IT6342-0500、-0510（P.348）
● ブラケット IT6343-0100（P.350）
● キャップ（P.351）

■取付方法

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

  壁面取付補助金具 IT6400型　脱落防止機能付　PAT.P

① 適切な長さにカットした本品を、
キャビネットに取り付けます。

② IT6342-0500、-0510（P.348）
を壁に取り付けます。

位置調整
固定ねじをまわしてキャビネット
を固定します。

IT6343-0100

IT6342-05

裏面

天板
壁

固定ねじ

本体

壁に取り付けたIT6343-0100
に、キャビネット本体を取り付
けます。

注文コード 品番 材料 仕上 L
120-022-826 IT6400-250 鋼 /亜鉛合金（ZDC） 亜鉛めっき 250
120-022-959 IT6400-500 鋼 /亜鉛合金（ZDC） 亜鉛めっき 500
120-022-960 IT6400-750 鋼 /亜鉛合金（ZDC） 亜鉛めっき 750
120-022-961 IT6400-1000 鋼 /亜鉛合金（ZDC） 亜鉛めっき 1000
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