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ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
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No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ユニットシェルフ

■特　長
●ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。
●棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。
●ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。
●ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安
心です。

●棚の高さは、自由に調整できます。

■用　途
●店舗や住宅の装飾棚、陳列棚
●ウォークインクローゼット内の収納棚など

●ガラスの端面処理は必ず行ってください。

■注　意

●ガラスのコーナーはR10以上とってください。
●水平方向、横方向への棚を連続しての設置はできません。
●設置後の棚の増減はできません。
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Bタイプ XLA-US02B

● セット品番には、ガラス棚板4枚分の金具が含まれています。
　（ガラスは含まれていません。）
●セット部品の詳細はP.378をご覧ください。

セット品番
XLA-US02B

注文コード
130-031-021

■XLA-US02Bのセット内容
個数

2本①
品名品番

XLA-US02-S006
XL-US02-S011

縦フレーム（片側溝タイプ）
Bタイプ金物セット 2セット②

XL-US01-F20 Bタイプ専用ガラス棚金物（シャフト取付側） 8ヶ③
XL-US01-B20 Bタイプ専用ガラス棚金物（縦フレーム取付側） 8ヶ④

ガラス厚

ガラスの奥行
縦フレームの高さ

ガラス幅 ガラス厚8の場合
ガラス厚10の場合

耐荷重kgf
耐荷重N

8または10
1200以下
1500以下
400～450
2000～2500

30kgf/棚1枚
294N/棚1枚

●縦フレームを突っ張っても、たわまず、しっかりと受けることができる天井・
壁面または、同等の下地、補強の施されている天井・壁面に施工してくだ
さい。

●光るガラス棚の場合は適応ガラス厚は、10mmのみです。（詳細は右ページ
をご覧ください。）

PAT ■オプションを使った施工例

■ガラス棚板寸法 ■バックパネル取付寸法
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L（ガラス幅寸法）= L1（縦フレーム間隔寸法）-30
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バックパネルクランプ 4860（エンド用）

バックパネルクランプ 4866（中間用）
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● ガラス棚が縦フレームから前にでているので、バックパネルクランプ（オプション）を使用し、棚背面にガラスパネルを取り付けると棚付のガラスパーテーシ
ョンとして使用できます。（棚の設置に一部制限が出ます。）

● 光るガラス棚（LED仕様）（オプション）を付けることもできます。
　発光色はブルー、ホワイトがあります。

上面
前面小口

目隠しカバー
AF-25-P01下面

xlusd08.eps

■LEDガラス棚のガラス加工
●ガラスを光らせるためには加工が必要です。（ガラスは、別途ご用意ください。）
面発光処理：ガラス板の上面または、下面と前面小口、左右小口に曇りガラス加工を行ってください。
小口発光処理：ガラス板の前面小口または、左右小口に曇りガラス加工を行ってください。

●加工なしでは、ガラス棚を光らせることができない場合があります。
●推奨ガラス板は、高透過ガラスです。
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