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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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木板用シリンダープッシュ錠

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

シリンダープッシュ錠 2150M型、2160M型
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部品名
本体

受座
リング
キー

取付座

仕上
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき

材料
亜鉛合金（ZDC）
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）

No.
①

③
④
⑤

②

■特　長
●木製引違戸用です。　
● 2150M型はキーなしで、本体を軽くプッシュするだけで施錠できます。2160M型はキーを差し込み、プッシュすると施錠できます。
● 2150M型、2160M型ともにキーを差し込み、軽く右に回すと解錠できます。　
●鍵違い数は24通りです。
■注　意
　キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。

 十字穴付皿木ねじ2.7×16
同タイプで板金用の2150B型、2160B型
もあります。P.580をご覧ください。

■付属品

CAD

1箱
24ヶ
24ヶ
24ヶ
24ヶ

240ヶ
1カートン

240ヶ
240ヶ
240ヶ

質量
50g
50g
50g
50g

シリンダー径
φ18.6
φ18.6
φ18.6
φ18.6

適応板厚
24
24
24
24

施錠方法
キー不要
キー不要
キー必要
キー必要

注文コード
150-060-067

品番
2150M-B

150-060-068 2150M-D
150-060-071 2160M-B
150-060-072 2160M-D

別番/同番
別番
同番
別番
同番

シリンダープッシュ錠 2167型
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■特　長
●木製引違戸用です。
●キーをシリンダーに差し、右へ回してから
押し込んでキーを左に回すと施錠できます。

●鍵違い数は50通りです。
■注　意
　キー番号やその組み合わせのご指定は、仕
様決定前に弊社営業担当者までご相談くだ
さい。

部品名
本体

受座
リング
キー

取付座

仕上
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき

材料
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）

No.
①

③
④
⑤

②

L
21.2
21.2

1箱
12ヶ 120ヶ

1カートン

12ヶ 120ヶ
12ヶ24.5 120ヶ
12ヶ24.5 120ヶ
12ヶ29.5 120ヶ
12ヶ29.5 120ヶ

150-065-162
品番

2167-20-B
150-001-049 2167-20-D
150-065-163 2167-25-B

150-065-164 2167-30-B
150-001-050

150-001-051 2167-30-D

2167-25-D

シリンダー径
φ20

注文コード 適応板厚
20

別番/同番
別番

φ20 20同番
φ20 23別番
φ20 23同番
φ20 28別番
φ20 28同番

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

CAD

シリンダープッシュ錠 1124型

B
11 20ヶ

1箱

11 20ヶ
12.2

A

20ヶ
12.2 20ヶ
13 20ヶ
13

L
20.7
20.7
24.7
24.7
28.9
28.9 20ヶ

9.5
9.5

11
11
12
12

シリンダー径
φ22
φ22
φ22
φ22
φ22
φ22

適応板厚
20
20
24
24
28
28

別番/同番
別番
同番
別番
同番
別番
同番

150-065-165
150-001-046
150-065-166

150-065-167
150-001-047

150-001-048

品番
1124-20-B
1124-20-D
1124-25-B

1124-30-B
1124-30-D

1124-25-D

注文コード

部品名
本体

受座
リング
キー

取付座

仕上
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき

材料
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）
黄銅（真鍮）

No.
①

③
④
⑤

②

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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■特　長
●木製引違戸用です。
●キーなしで、本体を軽くプッシュするだけ
で施錠できます。

●キーを差し込み、少し回すと解錠できます。
●鍵違い数は50通りです。
■注　意
　キー番号やその組み合わせのご指定は、仕
様決定前に弊社営業担当者までご相談くだ
さい。

CAD

シリンダープッシュ錠 1774型　パゴダ型セキュリティーロックシリーズ
■特　長
●パゴダ型セキュリティーロックの木製引違戸用シリンダープッシュ錠です。
●パゴダロックはタンブラーの前後方向の位置を精密に合わせなければ解錠
できないという特殊な構造のため、高い防犯性があります。

●キーはリバーシブルタイプです。キー形状は独特な「寺院の塔(PAGODA)」
のような形状をしているため、簡単に複製を作ることが困難です。

●キーをシリンダーに差し、押し込んでキーを回すと施錠できます。
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キー抜差位置

1

No.
①
②
③

仕上
ニッケルめっき
ニッケルめっき
ニッケルめっき

材料
亜鉛合金（ZDC）

鋼
黄銅（真鍮）

部品名
本体
受座
キー

リング 1772C（別売品）

リング 1772C
■別売品

●シリンダー内部のスプリング作用により、解錠時にキーが手前に押し出さ
れます。

●解錠時にキーが抜けないつまみ兼用型です。（施錠時にキーは抜けます。）
●鍵違い数は60通りです。これ以上の鍵違い数については、弊社営業担当者
までお問い合わせください。
■注　意
●キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者まで
ご相談ください。

●ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合が
ありますのでご注意ください。
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3リング（別売品）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード 品番
1772C150-060-106

材料
鋼

仕上
ニッケルめっき

マスターキー装置付は受注対応品のため、弊社営業担当者までお問い合わせください。

■本体

■リング（別売品）

適応板厚
32
32

品番
1774-B
1774-D

別番/同番
別番
同番

1カートン
100ヶ
100ヶ

質量 1箱
20ヶ
20ヶ

90g
90g

150-061-972
150-001-088

注文コード

シリンダープッシュ錠 1775型　パゴダ型セキュリティーロックシリーズ
■特　長
●パゴダ型セキュリティーロックの木製引違戸用シリンダープッシュ錠です。
●パゴダロックはタンブラーの前後方向の位置を精密に合わせなければ解錠
できないという特殊な構造のため、高い防犯性があります。

●キーはリバーシブルタイプです。キー形状は独特な「寺院の塔(PAGODA)」
のような形状をしているため、簡単に複製を作ることが困難です。

●キーをシリンダーに差し、押し込んでキーを回すと施錠できます。
●シリンダー内部のスプリング作用により、解錠時にキーが手前に押し出さ
れます。

リング 1772C（別売品）

リング 1772C
■別売品

●解錠時にキーが抜けないつまみ兼用型です。（施錠時にキーは抜けます。）
●鍵違い数は60通りです。これ以上の鍵違い数については、弊社営業担当者
までお問い合わせください。
■注　意
●キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者まで
ご相談ください。

●ご使用の際、キーに大きな負荷が掛かると変形や作動に支障が出る場合が
ありますのでご注意ください。

15

13.2 0.515.3

0.5

φ1
8

φ2
2.

2

90
˚

34
32.1

22
.9

38
.2

φ9

1775d01.eps

キー抜差位置

4×φ3穴φ5.8皿 1

1775d03.eps

22.2

44
.5

2

1775d02.eps

4
6

φ2
3.

1

φ2
9.

3

リング（別売品）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

■リング（別売品）
注文コード 品番

1772C150-060-106
材料
鋼

仕上
ニッケルめっき

■本体

No.
①
②

仕上
ニッケルめっき
ニッケルめっき

材料
亜鉛合金（ZDC）
黄銅（真鍮）

部品名
本体
キー

適応板厚
32
32

品番
1775-B
1775-D

別番/同番
別番
同番

1カートン
100ヶ
100ヶ

質量 1箱
20ヶ
20ヶ

75g
75g

150-061-976
150-001-090

注文コード

CAD
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木板用シリンダープッシュ錠
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