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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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トータルロックダイジェスト

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

■錠前

観音開き錠

品名 写真

右ページ

掲載ページ

開き戸錠

引戸錠

■丁番

ガラス丁番
インセット

扉用

品名 写真

P.719

掲載ページ

キャッチ付
ガラス丁番
かぶせ扉用

天板
ガラス受

■引戸金物

引戸
吊り金具

品名 写真

No.200
カタログ
3/3巻
P.334

掲載ページ

引戸
ロック
ガイド

XL-
GC06-CR

品番

XL-
GC08-CR

XL-
GC04-CR

品番

XL-
GC07-CR

XL-
GC05-CR

XL-
GC01-CR

品番

XL-
GC02-CR

XL-
GC03-CR

■マグネットキャッチ

マグネット
キャッチ

品名 写真 掲載ページ

XL-
GC09-CR

品番

P.449

■特　長

● 製品形状は同じ面取り加工で統一しています。
● トータルロックシリーズは観音開き錠、開き戸錠、引戸錠が一つの鍵で管
理できます。

● 観音開き、開き戸、引戸などの仕様の違うキャビネットを、金物で統一し
たデザインにできます。

● 鍵穴が横についているため防犯性に優れ、正面からの外観を損ねることも
ありません。

錠前は下記以外に組み合わせできる同デザインのEXCELO
CK 非接触電子錠システムもあります。詳細はP.556をご覧
ください。 

■操作方法
● 鍵穴は側面にあります。
● 鍵を差し込むことでロックがはずれます。
● 鍵を抜くと再びロックがかかります。

トータルロック XL-GCシリーズ ダイジェスト

XL-GC03-GL1200

XL-GC03

53-3061-081
XL-GC06

XL-GC06-UL1200

XL-GC08

xlgcd01.eps

XL-GC07

XL-GC01

（左仕様）

xlgcd02.eps

■観音開き使用例 ■開き戸使用例 ■引戸使用例

木製枠キャビネットに
も使用できます。

XL-GC04

XL-GC04

XL-GC02（左仕様）

xlgcd03.eps

XL-GC09

動画をご覧
ください

観音開き錠 XL-GC01型　PAT
■特　長
● 鍵穴が横についているため防犯性に優れ、正面からの外観を損ねません。
●ロックはつまみの機能を兼ねているため無駄な部品が少なく、すっきりとしています。
●鍵違い数は24通りです。
■注　意
● キー番号やその組み合わ
せのご指定は、仕様決定
前に弊社営業担当者まで
ご相談ください。

● インセット扉に使用す
る場合は、マグネット
キャッチXL-GC09-CR
を併用ください。詳細は
P.449をご覧ください。
■付属品
●パッキン
●クリアバンパー
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ガラス加工図
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5～
8 クリアバンパー (付属品)

No
①
②
③
④

本体
部品名

亜鉛合金（ZDC）
材料

クロムめっき
仕上/色

亜鉛合金（ZDC） クロムめっき
合成ゴム ブラック

ステンレス鋼（SUS304） 素地
⑤

受座
スペーサー
固定ねじ
キー 黄銅（真鍮）/ABS樹脂 ニッケルめっき/ブラック

品番
5、6、8
適応ガラス厚

150-061-100
150-001-052

注文コード

5、6、8
XL-GC01-CR-B

別番/同番
別番
同番XL-GC01-CR-D

開き戸錠 XL-GC02型　PAT
■特　長
● 鍵穴が横についているため防犯性に優れ、正面からの外観を損ねません。
●鍵違い数は24通りです。
■注　意
　キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
■付属品
●パッキン
●十字穴付皿
　木ねじ3.1×20
　（ステンレス鋼）
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右仕様
左仕様
No
①
②
③
④

本体
部品名

亜鉛合金（ZDC）
材料

クロムめっき
仕上/色

ステンレス鋼（SUS304）/クロロプレンゴム（CR） 光沢バレル/ブラック

⑤

受座

合成ゴム ブラックスペーサー
ステンレス鋼（SUS304） 素地固定ねじ

キー 黄銅（真鍮）/ABS樹脂 ニッケルめっき/ブラック

別番/同番
別番

別番
同番

同番
5、6、8XL-GC02-R-CR-B

XL-GC02-L-CR-B

品番

XL-GC02-L-CR-D

XL-GC02-R-CR-D

適応ガラス厚

5、6、8
5、6、8

5、6、8
右仕様
仕様

左仕様
左仕様

右仕様

注文コード
150-061-102

150-061-101
150-001-053

150-001-054

引戸錠 XL-GC03型　PAT
■特　長
● 鍵穴が横についているため防犯性に優れ、正面からの外観を損ねません。
● 前側の戸が右側に納まった時に施錠できます（右前仕様の引違戸）。
●鍵違い数は24通りです。
■注　意
●キー番号やその組み合わせのご指定は、仕様決定前に弊社営業担当者までご相談ください。
●扉2枚当たり本品を1ヶ（受座、キー付）ご注文ください。
■別売品
　 ガイドレール 
　XL-GC03-GL
　1200
　 （No.200カタ
ログ、3/3巻、
P.333）
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ガラス加工図No
①
②
③
④

本体
部品名

亜鉛合金（ZDC）
材料

クロムめっき
仕上/色

亜鉛合金（ZDC） クロムめっき
合成ゴム ブラック

ステンレス鋼（SUS304） 素地
⑤

受座
スペーサー
固定ねじ
キー 黄銅（真鍮）/ABS樹脂 ニッケルめっき/ブラック

別番/同番
XL-GC03-CR-B 8

適応ガラス厚

8

品番

XL-GC03-CR-D
別番
同番

注文コード
150-061-103
150-001-055

■使用例
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トータルロック XL-GCシリーズ
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