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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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トータルロック ダイジェスト

No.200-1カタログ No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

■錠前

観音開き錠

品名 写真

P.565

掲載ページ

開き戸錠

引戸錠

■丁番

ガラス丁番
インセット

扉用

品名 写真

P.719

掲載ページ

キャッチ付
ガラス丁番
かぶせ扉用

天板
ガラス受

■引戸金物

XL-
GC04-CR

品番

XL-
GC07-CR

XL-
GC05-CR

XL-
GC01-CR

品番

XL-
GC02-CR

XL-
GC03-CR

引戸
吊り金具

品名 写真

No.200
カタログ
3/3巻
P.334

掲載ページ

引戸
ロック
ガイド

XL-
GC06-CR

品番

XL-
GC08-CR

■マグネットキャッチ

マグネット
キャッチ

品名 写真 掲載ページ

XL-
GC09-CR

品番

P.449

■特　長

● 製品形状は同じ面取り加工で統一されております。
● トータルロックシリーズは観音開錠、開き戸錠、引戸錠が一つの鍵で管理
できます。

● 観音開き、開き戸、引戸それぞれの仕様のキャビネットを統一したデザイ
ンにできます。

● 鍵穴が横についているため防犯性に優れ、正面からの外観を損ねることも
ありません。
■操作方法
● 鍵穴は側面にあります。
● 鍵を差し込むことでロックがはずれます。
● 鍵を抜くと再びロックがかかります。

トータルロック XL-GCシリーズ ダイジェスト

XL-GC03-GL1200

XL-GC03

53-3061-081
XL-GC06

XL-GC06-UL1200

XL-GC08

xlgcd01.eps

XL-GC07

XL-GC01

（左仕様）

xlgcd02.eps

■観音開き使用例 ■開き戸使用例 ■引戸使用例

木製枠キャビネットに
も使用できます。

XL-GC04

XL-GC04

XL-GC02（左仕様）

xlgcd03.eps

XL-GC09

動画をご覧
ください

ガラス丁番 XL-GC04-CR　インセット扉用　PAT

No.
①
②
③

⑤
④

亜鉛合金（ZDC）
材料

鋼
ステンレス鋼（SUS304）

ステンレス鋼（SUS304）
合成ゴム（PVC）

クロムめっき
仕上/色

クロムめっき
素地

素地
ブラック

本体
部品名

受座
受座コマ

固定ねじ
パッキン

■特　長
● ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。
● 観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラス
キャビネットにできます。詳細は、左ページをご覧ください。
■注　意
　本品は上下1セット単位での販売です。
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■ガラス加工図

5、6、8
ガラス厚扉幅

500以下
扉高さ

1200以下
扉質量

12kg以下/1セット
注文コード

170-080-009
品番

XL-GC04-CR

受座2ヶ付属

キャッチ付ガラス丁番 XL-GC07-CR　かぶせ扉用　PAT

No.
①
②
③
④

亜鉛合金（ZDC）
材料

亜鉛合金（ZDC）
鋼

合成ゴム

クロムめっき
仕上/色

クロムめっき
クロムめっき
ブラック

本体
部品名

受座
裏板

スペーサー

■特　長
● ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。（10mmかぶせ）
● 観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにでき
ます。詳細は、左ページをご覧ください。

扉質量
12kg以下/2ヶ

扉幅
500以下

扉高さ
1200以下

注文コード
170-080-008

品番
XL-GC07-CR 5、6、8
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■ガラス加工図

19

2731

C2

R9
.5φ1

9

10

5、
6、

8

57

30
1810 6

4.
5

4.5

15
12

11
36

13

6.
5

77.5

xlgcd01.eps

1

34 2

天板ガラス受 XL-GC05-CR　PAT
■特　長
● ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。
● ガラス丁番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一
したデザインのガラスキャビネットにできます。詳細は、左ページをご覧ください。

8
ガラス厚

8

品番
XL-GC05-R-CR
XL-GC05-L-CR

注文コード
170-080-011
170-080-010

亜鉛合金（ZDC）
材料

クロムめっき
仕上

右仕様
仕様

左仕様 亜鉛合金（ZDC） クロムめっき
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■天板ガラス加工図
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■ガラス扉上加工図

P79_XL-GC05-1.eps
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本図は左仕様です。

No.
①
②
③

亜鉛合金（ZDC）
材料

合成ゴム
ステンレス鋼（SUS304）

クロムめっき
仕上/色

本体
部品名

パッキン
固定ねじ

クリアー
素地

錠前は下記以外に、組み合わせできる同デザインの
EXCELOCK 非接触電子錠システムもあります。詳細
はP.556をご覧ください。
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