
722
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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ガラス丁番（家具用）

No.200-1カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ステンレス鋼製ガラス丁番 XL-GH03-48-0型　インセット扉用

■用　途
　ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等

■特　長
● 中荷重扉用のガラス丁番です。
●ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
● 扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要
ありません。

■付属品
●ガラス押さえ込みパッキン（2枚）
●座金組込み十字穴付トラス小ねじ（ばね座金、平座金）M4×12（2ヶ）

■注　意
　丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

素地、金めっき、クリアー塗装プレート取付ねじ 素地ステンレス鋼（SUS304）

No. 部品名 仕上/色

⑥

① 本体 鏡面研磨

⑤ パッキン ナチュラル

ステンレス鋼（SUS304）

軟質ポリエチレン

② アーム ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨
③ 軸 ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨
④ プレート 亜鉛合金（ZDC） クロムめっき

材料 CR
金めっき、クリアー塗装

ナチュラル

金めっき、クリアー塗装
素地、金めっき、クリアー塗装

金めっき、クリアー塗装

GC

100ヶ

扉幅
650以下
650以下

扉高さ
900以下
900以下

ガラス厚
5、6、8
5、6、8

扉質量
12kg以下/2ヶ
12kg以下/2ヶ

1カートン
100ヶ

1箱
10ヶ
10ヶXL-GH03-48-0GC

XL-GH03-48-0CR
品番注文コード

170-098-651
170-098-652

XL-GH03-48-0CR XL-GH03-48-0GC
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■取付穴加工図

CAD

ステンレス鋼製ガラス丁番 XL-GH03-48-8型　かぶせ扉用
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■取付穴加工図

■用　途
　ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等

■特　長
●  中荷重扉用のガラス丁番です。
● ステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
● 扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要
ありません。

■付属品
●ガラス押さえ込みパッキン（2枚）
●座金組込み十字穴付トラス小ねじ（ばね座金、平座金）M4×12（2ヶ）

■注　意
　丁番は扉1枚に対して2個使いとします。

No. 部品名 仕上/色

⑥

① 本体 鏡面研磨

プレート取付ねじ 素地
⑤ パッキン ナチュラル

ステンレス鋼（SUS304）

軟質ポリエチレン
ステンレス鋼（SUS304）

② アーム ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨
③ 軸 ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨
④ プレート 亜鉛合金（ZDC） クロムめっき

材料 CR
金めっき、クリアー塗装

素地、金めっき、クリアー塗装
ナチュラル

金めっき、クリアー塗装
素地、金めっき、クリアー塗装

金めっき、クリアー塗装

GC

XL-GH03-48-8GC
XL-GH03-48-8CR

品番注文コード
170-098-649
170-098-650 10ヶ

扉幅
650以下
650以下

扉高さ
900以下
900以下

ガラス厚
5、6、8
5、6、8

扉質量
12kg以下/2ヶ
12kg以下/2ヶ

1箱
10ヶ

100ヶ

1カートン
100ヶ

XL-GH03-48-8CR XL-GH03-48-8GC
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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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ガラス丁番（家具用）

No.200-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

キャッチ付 ガラス丁番 4004型　ガラス側板用（90°タイプ）、かぶせ扉用
■特　長
● ガラス扉、アクリル扉などに使用するガラス帆立用丁番で、ショーケース
などの使用に適しています。

● 左右開きに対応します。
● 受注対応で、開き角度45°、120°、180°タイプもあります。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

丁番の個数（個） 2 3 4 5
扉質量（kg） 8 10 12 13

■扉質量と丁番の個数
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　■ガラス加工図

１箱
10ヶ
10ヶ

扉幅
400以下
400以下

開き角度
90°
90°

アルミニウム合金（正面プレート）/亜鉛合金（ZDC）（本体）
ガラス厚品番 仕上注文コード

170-180-127
170-180-128

シルバーアルマイト処理
金色アルマイト処理

4004E1-EV1
4004E1-EV3

5、6
材料

アルミニウム合金（正面プレート）/亜鉛合金（ZDC）（本体） 5、6

EV3 EV1

CAD

G3 G400D2B.EPS

2
8

60

2

5、6

5、
6

G3 G400D1B.EPS

90˚

ガラス丁番 GH-PSL40　インセット扉用

8mmガラス厚：
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■ガラス加工図

■注　意
　本品は上下1セット単位での販売です。
■付属品
　パッキン

■特　長
　360°回転します。

1箱
5セット

注文コード
170-080-038

品番
GH-PSL40

材料 仕上 質量
黄銅（真鍮） クロムめっき

ガラス厚
8

扉質量
20kg以下/1セット

扉高さ
2000以下

扉幅
650以下 200g

※ガラスサイズは、質量を優先してください。
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