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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-1カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KH型
■特　長
●  超重量扉に適した極厚丁番です。
● 可動部にボールベアリングが入っているため、
動きがとてもスムーズです。

● ステンレス鋼（SUS304）製で耐食性に優れ
ています。
■用　途
　大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに。
■注　意
　ねじは使用場所にあわせてご用意ください。

※印は特注対応品です。
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■適応扉サイズ（上下2ヶ使いの場合）
品番 最大扉サイズ

HG-KH12-268 W1100×H2500（扉質量： 150kg）
HG-KH19-275 W1300×H3000（扉質量：200kg）
HG-KH20-250 W1300×H3000（扉質量：200kg）

ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型
■特　長
● 超重量扉に適した極厚丁番です。
● 可動部にボールベアリングが入っているため、
動きがとてもスムーズです。

● ステンレス鋼（SUS304）製で耐食性に優れ
ています。
■用　途
　大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに。
■注　意
　ねじは使用場所にあわせてご用意ください。

※印は特注対応品です。
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■適応扉サイズ（上下2ヶ使いの場合）

品番 最大扉サイズ
HG-KM12-268 W1100×H2500（扉質量： 150kg）
HG-KM19-275 W1300×H3000（扉質量：200kg）
HG-KM20-250 W1300×H3000（扉質量：200kg）

ステンレス鋼（SUS304）ヘアライン仕上
ステンレス鋼（SUS304）ヘアライン仕上

質量 1箱
1ヶ

1ヶ
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8.3kg

18.1kg
19.8kg

注文コード
170-090-452 ステンレス鋼（SUS304）ヘアライン仕上

仕上材料

170-090-453
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