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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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3／4スライド セルフ＆ソフトクロージング機構付 K＆V

3／4
ス
ラ
イ
ド 

セ
ル
フ
＆
ソ
フ
ト
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
機
構
付 

K
＆
V

3／4
ス
ラ
イ
ド 

セ
ル
フ
＆
ソ
フ
ト
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
機
構
付 

K
＆
V

3／4スライド セルフ＆ソフトクロージング機構付 K＆V

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

クリップ

前板

レールが見えません

 スライドレール 3400　セルフ＆ソフトクロージング機構付 34kgf/ペア

■3段引きタイプ■セルフ＆ソフトクロージング

静かに
閉まる

脱着
できる

3段引き
タイプ

■特　長
●セルフ＆ソフトクロージング機構付きのスライドレールです。
●スライドレールは外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性
を損ないません。

●引き出しの側板厚は、最大19mmまで対応可能です。
●引き出しを閉じた際の前板の下がりを少なくする機構を内蔵しています。
●穴ピッチはシステム32に対応しています。
●セルフクローズ機構は、250・270mmが引き出しが閉まる手前から
21mm、300～400mmは34mm、450mm以上が57mmから働きます。

●レバー操作で引き出しと筐体との上下のすきまを、0～3mmの範囲で調整
できます。

●別売品の治具（3400-121）を使用するとレールおよびクリップの取り付
けが簡単です。
■注　意
　下記表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静
　荷重です。
■別売品
　治具 3400-121

上下調整用レバーを動かすとスペーサーがスライドし、引き出しと筐体の上
下のすき間を0～3mm調整できます。また、固定用レバーを矢印の方向に押
すと、引き出しを取り外しできます。

スペーサー

固定用レバー

上下調整用レバー

●クリップの機能

●クリップの取付位置
■クリップの取付位置・機能

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

治具 3400-121(別売品)

前板の下がり すき間の減少

引き出しを閉めた時の前下がりが少なく、キャビネット等のデザイン性を損
ないません。

■閉時、引き出しのたれ下がりを防止

スライドレール3400使用3400と同タイプのレールに
起こりやすい現象

2.5mmドリル
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図は品番3400−250~400のものです。

128
（ただし3400−250、270は96）

3400−450~550
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φ6
移動距離

以下の品番には
ありません。
　3400−250、
　270、300、
　350、400

フック

フック

かぶせ仕様のとき
キャビネット前板、
および引き出し前板の裏面

部品名 材料 仕上/色
レール 鋼 （亜鉛めっき鋼板）
クリップ ポリアセタール（POM）／ポリアミド（PA） ライトグレー /ブルー

注文コード 品番 レール長さ 移動距離 A 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量 1箱
190-021-801 3400-250 267 227.3 274 333N/ペア 34kgf/ペア 1.6kg/ペア 4セット
190-021-802 3400-270 267 227.3 274 333N/ペア 34kgf/ペア 1.6kg/ペア 4セット
190-021-803 3400-300 297 272.4 304 333N/ペア 34kgf/ペア 1.7kg/ペア 4セット
190-021-804 3400-350 347 327.4 354 333N/ペア 34kgf/ペア 1.8kg/ペア 6セット
190-021-805 3400-400 397 377.4 404 333N/ペア 34kgf/ペア 1.9kg/ペア 6セット
190-021-806 3400-450 447 427.3 454 333N/ペア 34kgf/ペア 2.3kg/ペア 6セット
190-021-807 3400-500 497 477.3 504 333N/ペア 34kgf/ペア 2.5kg/ペア 6セット
190-021-808 3400-550 547 527.3 554 333N/ペア 34kgf/ペア 2.6kg/ペア 6セット

■治具使用方法

このスライドレールは2本（1セット）単位での販売です。

注文コード 品番 材料 色
190-021-809 3400-121 ポリアセタール（POM） ブルー

■治具（別売品）

フックやクリップを取り付ける下穴加工が簡単にできます。

●ブラケット取り付け

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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品番 最大引き出し高さ（H）
3400-250、270 240未満
3400-300、350 200未満
3400-400、450 190未満
3400-500、550 140未満

■使用可能引出し幅

※最大引出し幅は、レール長さ+254mmです。（数値はあくまでも目安です。）

2.5mmドリル
6mmドリル

引出し
背板

●フック取付用穴
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