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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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完全スライド ロックイン・ロックアウト機構付 K＆V

No.200-2カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
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■特　長
●インナーレールを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。
●レール全閉時と全開時にロックします。（ロックイン・ロックアウト機構）
●ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンア
クションです。引き出しを出し入れするのと同方向の動作でロックが解除
できるため、操作が簡単です。

●レール本体とレバーのすき間が大きく、手袋をはめていてもレバーがつか
みやすい設計です。

●別注で掲載品以外のレール長さ、レールを引き出した時にのみロックする
8909型、レールを閉めた時にのみロックする8910型、ロックイン、ロッ
クアウト機構なしの8900もございます。詳細は弊社営業担当者までお問い
合わせください。
■注　意
　下記表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静
止荷重です。
■推奨ねじ
●インナーレールφ6.6穴
　十字穴付皿タッピンねじ呼び5.5（木工用）/十字穴付皿小ねじM6（板金用）
●インナーレールφ5.1穴
　十字穴付皿タッピンねじ呼び4.8（木工用）/十字穴付皿小ねじM5（板金用）
●アウターレールφ6.6穴
　十字穴付なべタッピンねじ呼び6（木工用）/十字穴付なべ小ねじM6（板金用）
●アウターレールφ5.1穴
　十字穴付なべタッピンねじ呼び4.8（木工用）/十字穴付なべ小ねじM5（板金用）

注文コード 品番 レール
長さ

移動
距離 A B C D E F G H I J K L 耐荷重N/ペア 耐荷重kgf/ペア 質量 1箱

190-022-527 8908-24 610 610 127 190.5398.5458.7484.1503.2 ー ー ー 508 565.2584.2 1764N/ペア 180kgf/ペア 6.15kg 6本
190-022-528 8908-32 813 813 127 190.5601.7661.1687.3706.4 235 393.7552.5711.2768.4787.4 1764N/ペア 180kgf/ペア 8.2kg 4本

スライドレール8908　重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

レバーを押すと、ロックが解除できます。 手袋をはめていてもレバーがつかみやす
い構造です。

レバーを引くと、ロックが解除できます。 下図、取付例②の場合、はじめに２ヶ所
のねじを外し、前板を取り付け後、ねじ
を締めレバーを固定します。

■ロック解除（開時） ■つかみやすいロック解除用レバー

■取付例

■ロック解除（閉時） ■レバーは取り外し可能

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

No. 部品名 材料 仕上/色
① アウターレール 鋼 光沢クロメート処理
② 中間レール 鋼 光沢クロメート処理
③ インナーレール 鋼 光沢クロメート処理
④ リテーナー 樹脂 ブラック
⑤ スチールボール 鋼 ー

180kgf/ペア
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No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】 ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

スライドレール 3535　手元ロック解除機構付 CAD

■特　長

■注　意

■手元ロック解除レバー

●3/4スライドの2段引スライドレールです。
● レールを全開にすると、全開した状態で固定されます。ロック解除レバー
の操作で解除します。

●ロック解除レバーの操作でインナーレールを取り外せます。
● ロック解除レバーはインナーレールの先端付近（手元）にあり、ロックの解
除がし易く、指先を挟むことがないため安全です。

●スチールボールの数が他のレールと比べて多く、動きが滑らかです。
●インナーレールは取付穴が多く、取付位置がいろいろ選べます。

● インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
●下表の耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央での静止荷
　重です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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手元ロック解除レバー

品番
レール
長さ

移動
距離 Ａ B C D

耐荷重
N/ペア 質量 1箱

3535-14 355.6 247 － 273 － － 461N/ペア 0.35kg 40本
3535-16 406.4 297 － － 321 － 422N/ペア 0.4  kg
3535-18 457.2 347 － － 404.3 － 402N/ペア 0.45kg
3535-20 508 397 321 － 426 － 363N/ペア 0.5  kg
3535-22 558.8 422 321 454 － 500.5 333N/ペア 0.55kg
3535-24 609.6 447 321 500.5 － 546 294N/ペア 0.6  kg
3535-26 660.4 472 321 546 － － 265N/ペア 0.65kg

40本
40本
40本
40本
40本
40本

耐荷重
kgf/ペア

47kgf/ペア
43kgf/ペア
41kgf/ペア
37kgf/ペア
34kgf/ペア
30kgf/ペア
27kgf/ペア

注文コード

190-110-376
190-110-377
190-110-378
190-110-379
190-110-380
190-110-381
190-110-382

27 ～ 47kgf/ペア 

No. 部品名 材料 仕上
① アウターレール 鋼 光沢クロメート処理
② インナーレール

④ 手元ロック解除レバー
⑤ スチールボール －

③ リテーナー
鋼
鋼
鋼
鋼

光沢クロメート処理
光沢クロメート処理
光沢クロメート処理

このスライドレールは1本単位での販売です。
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3／4スライド 手元ロック解除機構付
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