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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。

【環境対応マークの見方】
このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

【環境対応マークの見方】

自動調節機能付 アジャスター SAJ型　PAT.P
■特　長
●テーブル脚が床面の段差によりガタつくのを、特殊な粘弾性体により自動
的に解消するアジャスターです。

●テーブルの配置換えなどでも手間がかからず、その力を発揮します。
●自動調節機能の調節幅は、3mmと6mmの2種類あります。
●既存のアジャスターと同じねじ径を取りそろえており、SAJアジャスター
への交換が簡単に行えます。

●－20°～75°の環境に対応します。
■注　意
●取り付けには専用スパナ（別売品）が必要です。
●自動調節アジャスターは、テーブルのガタツキの衝撃を吸収することを目
的としており、テーブルを水平に保つものではありません。床の傾斜面に
より若干の角度が発生する場合があります。
■別売品
スパナ SAJ型
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床面の段差によるガタつきを自動的に解消するため、テーブル
の配置換えなどでも手間がかかりません。

■取付例 ■自動調節機能

No.
①
②

部品名
本体
カバー

材料
鋼・ABS樹脂

ポリエチレン（PE）

仕上/色
光沢クロメート処理

ブラック

200-140-393 SAJ17
200-140-390 SAJ10
200-140-391 SAJ13
200-140-393 SAJ17
200-140-392
200-140-393
200-140-390
200-140-391
200-140-393
200-140-392
200-140-393
200-140-390
200-140-391
200-140-393

注文コード 品番
適応スパナ（別売品）

200-140-392 SAJ14

SAJ17
SAJ10
SAJ13
SAJ17

SAJ14

SAJ17
SAJ10
SAJ13
SAJ17

SAJ14

36g200-149-308 3SAJ30-10N3 37 1925W3/8 490N 50kgf
21g200-149-307 3SAJ30-10M6 34 1924M6 490N 50kgf
25g200-149-306 3SAJ30-10M8 33 1924M8 490N 50kgf
38g200-149-305 3SAJ30-10M10 37 1926M10 490N 50kgf

200-149-304 3SAJ30-12N2.5 490N 50kgf
200-149-303 3SAJ30-12N3 490N 50kgf
200-149-302 3SAJ30-12M6 490N 50kgf
200-149-301 3SAJ30-12M8 490N 50kgf
200-149-300 3SAJ30-12M10 490N 50kgf
200-140-105 6SAJ30-12-6N2.5 490N 50kgf
200-140-104 6SAJ30-12-6N3 490N 50kgf
200-140-103 6SAJ30-12-6M6 490N 50kgf
200-140-102 6SAJ30-12-6M8 490N 50kgf
200-140-101 6SAJ30-12-6M10 490N 50kgf

5ヶ使用 6ヶ使用4ヶ使用
適応テーブル質量

26g200-149-309 3SAJ30-10N2.5 33 1924W5/16 490N 50kgf

質量h2h1d調節幅 H 耐荷重
kgf

耐荷重
N注文コード 品番

  7～ 12kg   8～ 15kg 10～ 18kg
  7～ 12kg   8～ 15kg 10～ 18kg
  7～ 12kg   8～ 15kg 10～ 18kg
  7～ 12kg   8～ 15kg 10～ 18kg
12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg

  7～ 12kg   8～ 15kg 10～ 18kg

12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg
12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg
12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg
12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg
12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg
12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg
12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg
12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg
12～ 24kg 15～ 30kg 18～ 36kg

36g37 1925W3/8
21g34 1924M6
25g33 1924M8
38g37 1926M10

26g33 1924W5/16

39g42 2431W3/8
29g44 2432M6
22g42 2432M8
41g41 2431M10

29g42 2431W5/16

■別売品

P276　ファイル名：SAJ30-10N2.5.indd
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エコアジャスター EA型 首振り機構付
■特　長
● マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮し
たアジャスターです。

●首振り機構付なので、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合
でも本体を垂直に保ちます。
■その他
スタンダードタイプの「ロータリープレイン RP型」については、P.338
をご覧ください。
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マイナスドライバーで材料別に分解できるため、分別廃棄ができます。
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2 No.
①
②
③

材料
ABS樹脂
ABS樹脂

鋼

部品名
カバー
底部
本体

仕上/色
ダークグレー
ダークグレー

有色クロメート処理（三価）

注文コード
200-140-911
200-140-912
200-140-913
200-140-910

  50kgf
100kgf
130kgf
270kgf

耐荷重kgf品番 B CD 質量
EA-25M6 8 9.225 10g
EA-30M8 10 11.530 20g
EA-40M10 13 1540 32g
EA-50M12 17 19.650 60g

h2h1 S    θ°d 耐荷重N
8.514 17 10M6   490N

10.517 20.5 15M8   980N
1320.5 22 12.5M10 1274N
1625 26 10M12 2646N

31
37.5
42.5
51

P277　ファイル名：EA-25M6.indd

アジャスター MKP型 首振り機構付
■特　長
●アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。
床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

●首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。
●本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本
体を手で廻して高さ調整が行えます。
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底を接地したままでアジャスト

底を接地したままで
高さ調節できます。 床の斜面 床のゆがみ

MKP-50 MKP-40 MKP-32

No.
①
②
③

材料
鋼
鋼
鋼

部品名
本体
カバー
底部

仕上
クロムめっき
クロムめっき
クロムめっき

φD1

φD2

h
S

H
約10°

d

1

2

3

質量
  44g
  44g
  65g
  65g
  90g
  90g
155g
195g

注文コード
200-141-503
200-140-090
200-140-094
200-140-091
200-140-095
200-140-092
200-141-100
200-141-101

品番

MKP-70M14

耐荷重N

1568N

d D1 D2 H h S
MKP-32M10 M10 32 27  36  11.0 21 1568N
MKP-32N3 W3/8 32 27  36  11.0 21 1568N
MKP-40M10 M10 40 34  37 11.4 21 1568N
MKP-40N3 W3/8 40 34  37 11.4 21 1568N
MKP-50M10 M10 50 44 37.5 11.5 21 1176N
MKP-50N3 W3/8 50 44 37.5 11.5 21 1176N
MKP-60M12 M12 60 54 51.5 11.5 35 1568N

1カートン

120ヶ

480ヶ
480ヶ
300ヶ
300ヶ
120ヶ

1箱

15ヶ

80ヶ
80ヶ
50ヶ
50ヶ
20ヶ
20ヶ
15ヶ

120ヶ
120ヶ

M14 70 64 51.5 11.5 35

耐荷重kgf

160kgf

160kgf
160kgf
160kgf
160kgf
120kgf
120kgf
160kgf
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自動調節機能付アジャスター 樹脂・鋼製
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