
366 367
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。 本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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K
脚
端

オ
イ
ル
式
昇
降
装
置 

手
動
タ
イ
プ

オイル式昇降装置 手動タイプ

K
脚
端

電
動
昇
降
装
置

電動昇降装置

No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

電源ユニット TR-2B
■特　長
マルチリフトスタンダードタイプ、
アルファコローネを1台接続可能で
す。ハンドセットはHS-2Bまたは
HS-2Wをご使用ください。
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注文コード
200-149-397 HS-2R

品番 コード長さ
約1.8m

注文コード
200-147-126 HS-6LED

品番 コード長さ
約1.5m

注文コード
200-147-112 HS-6W

品番 コード長さ
約1.8m

注文コード
200-147-114

品番
HS-DR

注文コード
200-140-021

品番
HS-FS-2
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輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード
200-147-071

入力 出力
TR-2B AC100V DC24V
品番 コード長さ

4m

電源ユニット TR-2W
■特　長
マルチリフトスタンダード
タイプ2台用、アルファコ
ローネ2台用

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
AC115V

注文コード
200-147-115

入力 出力
TR-2W DC24V
品番 コード長さ

3.7m

取付プレート TR-FP
■特　長
TR-2B用取付プレート
です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード
200-140-000

品番
TR-FP

ハンドセット HS-2W
■特　長
マルチリフトスタンダードタイプまたはアルフ
ァコローネ1台専用のハンドセットです。
本体サイズ：W50×H140×D32（突起部除く）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード
200-147-073 HS-2W

品番 コード長さ
約1.8m

ハンドセット HS-6W
■特　長
マルチリフトスタンダードタイプまたはアルフ
ァコローネ2台専用のハンドセットです。
本体サイズ：W50×H140×D32（突起部除く）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード
200-147-113 HS-2B

品番 コード長さ
約1.5m

ハンドセット HS-2B
■特　長
マルチリフトスタンダードタイプまたはアルフ
ァコローネ1台専用のハンドセットです。
本体サイズ：W55×H100×D20（突起部除く）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

HS-2B用ホルダー HS-DR
■特　長
●HS-2Bを収納するホルダーです。
●引き出しですので、天板の裏面などに取り付け
て使用します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

電源ユニット QST0160486002
■特　長
マルチリフトシンクロタイ
プを1～4台接続可能です。
■注　意
ハンドセットはHS-6LED
をご使用ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード
200-030-275

入力 出力
QST0160486002 AC100V DC24V

品番 コード長さ
2.5m

ハンドセット HS-2R ワイヤレスタイプ
■特　長
マルチリフトスタンダードタイプまたはアルフ
ァコローネ1台専用のハンドセットです。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ハンドセット HS-6LED
■特　長
マルチリフト シンクロタイプ用、スリムリフト
用、パワーリフト用です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

電源ユニット TR-SL-2S
■特　長
スリムリフト用です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

フットスイッチ HS-FS-2
■特　長
マルチリフト、アルファコローネ用です。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード
200-147-141

入力 出力
TR-SL-2S AC100V DC24V
品番 コード長さ

4m
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オイル式昇降装置 M-B1C型 手動タイプ
■特　長
● 油圧式による手動タイプの昇降装置です。
● 静かでスムーズな操作感。
● ポンプ、チューブが組み込まれた状態で納品となりますので、オイル注入
などの作業はありません。

● 本体はアルミニウム合金製（アルマイト処理仕上）です。
● 昇降後、ハンドルを折りたためるので場所をとりません。
● フレキシブルチューブを使用しており、曲げ半径25.4mmまで曲げること
ができます。
■注　意
● フレキシブルチューブの取り付けを行う際には、シャープエッジや可動部
分による破損に注意してください。
フレキシブルチューブはケーブル固定用クリップなどで固定できますが、チ
ューブを圧迫したり、傷付けたりすることのないように注意してください。

●テーブルを昇降する際には荷重を各本体に均等にかかる様にしてください。
荷重を均等にかけないと各シリンダーがスムーズに上下しない原因となり
ます。

●シリンダーを下降運動させるためには各シリンダーに最低2kgfの荷重をか
けてください。

● メンテナンスフリーですが、オイル漏れがあった場合は再充填する必要が
あります。
■使用例

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

No.
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

部品名
本体

サポートブロック
リフトシリンダー
※天板用フレーム

止め輪
※M8タッピンねじ
※M6六角ボルト
※クロスメンバー
※M6六角ナット

※ベース

部品名に※印がついているものは付属していません。
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M8ねじ用下穴

M8ねじ用下穴

M6六角ボルト取付用溝

2mb1d01.eps

耐荷重N/2本
2214N/2本

耐荷重N/1本
1107N/1本

最高高さ
914

注文コード
200-140-561

品番
2M-B1C-12-T

耐荷重kgf/2本
226kgf/2本

最低高さ
610

耐荷重kgf/1本
113kgf/1本

受注対応品
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