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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

コの字ベース GBC型 いつまでも飽きのこない、重厚で安定感のあるGBC型コの字ベース

■大型会議用テーブル組立例

■製品一覧表

掲載ページ

幕板取付金具なし

GBC550AL GBC550WR
次ページ 次ページ

幕板取付金具付ワゴンタイプ

GBC550BC GBC550AR GBC550WL
次ページ 次ページ 次ページ

幕板取付金具付

GBC550AFL GBC550BFC GBC550AFR
次ページ 次ページ 次ページ
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品　番 GBC450AL GBC450BC GBC450AR GBC450AFL GBC450BFC GBC450AFR GBC450WL GBC450WR

天板・幕板取付例
■ワゴンタイプ左用ベース取付例■連結タイプベース取付例■左用ベース取付例

■GBC450組立例
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コの字ベース GBC型 幕板取付金具なし
■特　長
　右用・左用・連結用があります。

CAD

GBC450AL　左用 GBC550BC　連結用

200-892-702
200-893-183
200-893-085
200-893-182

注文コード
200-892-701
200-880-348

520 65 550

420 55 450

520 65 550

420 55 450
左用

左用
連結用
右用

連結用
右用 520 65 550

仕様品番 A B C
GBC450AL
GBC450BC

420 55 450

GBC550AL
GBC550BC

GBC450AR

GBC550AR

部品名 材料 仕上
ベース アルミニウム合金 鏡面研磨

アジャスター アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理

No.
①

③
② 受座 鋼 焼付塗装/シルバー
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本図は左用を示します。
青の2点鎖線は連結用
を示します。
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コの字ベース GBC型 幕板取付金具付
■特　長
●幕板を取り付けた際、すき間がな
いように、ベース背面部にフライ
ス加工を施しています。

●右用・左用・連結用があります。
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GBC450BFC　連結用 GBC550AFR　右用

200-892-331
200-893-184
200-893-185
200-893-084

注文コード
200-892-332
200-892-329

520 65 550

420 55 450

520 65 550

420 55 450
左用

左用
連結用
右用

連結用
右用 520 65 550

仕様品番 A B C
GBC450AFL
GBC450BFC

420 55 450

GBC550AFL
GBC550BFC

GBC450AFR

GBC550AFR幕板取付金具 鋼 クロムめっき④

部品名 材料 仕上
ベース アルミニウム合金 鏡面研磨

アジャスター アルミニウム合金 シルバーアルマイト処理

No.
①

③
② 受座 鋼 焼付塗装/シルバー

本図は左用を示します。
青の2点鎖線は連結用
を示します。
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コの字ベース GBC型 幕板取付金具付ワゴンタイプ
■特　長
●キャスター付きなので、会議テー
ブルの一部分を移動させたい時な
どに便利です。

●右用・左用があります。
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GBC450WL　左用 GBC550WR　右用

200-893-413
200-893-186
200-893-083

注文コード
200-893-082

520 65 550
420 55 450

左用

左用
右用

右用 520 65 550

仕様品番 A B C
GBC450WL 420 55 450

GBC550WL
GBC450WR

GBC550WR幕板取付金具 鋼 クロムめっき⑤

部品名 材料 仕上
ベース アルミニウム合金 鏡面研磨

キャスター ポリアミド（PA）（車輪） ブラック（車輪）

No.
①

③・④
② 受座 鋼 シルバー焼付塗装

本図は左用を示します。
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ファインシステムベース GBF400 G-5
■特　長
　ノックダウン仕様です。
■注　意
　組み立てには六角レンチが必要です。
■別売品
六角棒スパナ

CAD

注文コード
200-880-367

品番 天板目安寸法
GBF400 G-5 1200×2400

注文コード
200-800-793

品番
M5R
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継ぎパイプ 鋼 半光沢焼付塗装/ブラック④

部品名 材料 仕上
ベース アルミニウム合金 鏡面研磨

支柱 鋼 半光沢焼付塗装/ブラック

No.
①

③
② 受座 アルミニウム合金 半光沢焼付塗装/ブラック
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