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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

プラスチックベアリング

注1）※印は受注対応品です。納期などは弊社営業担当者までお問い合わせください。
注2）上記以外の寸法については、弊社営業担当者までお問い合わせください。
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78.4N
78.4N
78.4N

（d×θ）
4.4×90°
4.4×90°
4.4×90°

注文コード
210-140-183
210-140-184
210-140-185

許容荷重/300r.p.m
8kgf
8kgf
8kgf

D
22
24
26

品番
DO-22-A1
DO-24-A1
DO-26-A1

1カートン
1,000ヶ
1,000ヶ
1,000ヶ

質量
7.8g
8.5g
9.2g

C
0.5
0.5
0.5
3

196N
196N
196N
196N

注文コード
210-140-177
210-140-178
210-140-179

許容荷重/300r.p.m
20kgf
20kgf
20kgf
20kgf

D
22
24
26
24

品番
DO-22-B0.5
DO-24-B0.5
DO-26-B0.5
DO-24-B3

1カートン
1,000ヶ
1,000ヶ
1,000ヶ
1,000ヶ

質量
18.6g
19.3g
19.8g
10.4g210-140-186

49N
196N
196N
196N

注文コード
210-140-176
210-140-180
210-140-181
210-140-182

質量 1カートン許容荷重/300r.p.mW
6
7
7
7

  5kgf
20kgf
20kgf
20kgf

d
5
6
6
6

E
8.2
9.5
9.5
9.5

D
19
22
24
26

品番
DO-19-H5
DO-22-H6
DO-24-H6
DO-26-H6

2,500ヶ
1,500ヶ
1,000ヶ
1,000ヶ

3.3g
5.3g
6.1g
6.7g

196N
196N

注文コード 質量 1カートン許容荷重/300r.p.m

20kgf
20kgf

D

26
24

品番

DO-26-H6W1
※DO-24-H6W1 1,000ヶ

1,000ヶ7.4g
6.7g210-118-836

210-140-188

CAD プラスチックベアリング 外周溝タイプ

注1）※印は受注対応品です。納期などは弊社営業担当者までお問い合わせください。
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注2）上記以外の寸法については、弊社営業担当者までお問い合わせください。

W
6
7
7
7

R
1.75
2.5
2.5
2.5

C
0.5
1.5
1.5
1.5

（d×θ）
4   ×120°
4.4× 90°
4.4× 90°
4.4× 90°

29.4N
58.8N
58.8N
58.8N

注文コード
210-140-189
210-140-190
210-140-191
210-140-192

1カートン
2,000ヶ
1,000ヶ
1,000ヶ
1,000ヶ

品番
DU-19-A0.5
DU-22-A1
DU-24-A1
DU-26-A1

D
19
22
24
26

D1
17
19.2
21.2
23.2

E
8.2
9.5
9.5
9.5

質量
5.1g
7.7g
8.4g
9　g

許容荷重/300r.p.m
3kgf
6kgf
6kgf
6kgf

156N
156N

注文コード
210-140-203
210-140-204

1カートン
500ヶ
500ヶ

許容荷重/300r.p.m 質量
  9.2g
11.9g

16kgf
16kgf

品番
DU-35-H6W1
DU-40-H6W0.5

D
35
40

D1
31
36

W
7
8

39.2N
156   N
156   N
156   N

－

質量
  6.2g
  8.3g
  8.9g
  9.6g
10.4g

注文コード
210-140-193
210-140-194
210-140-195
210-140-196
210-140-202

1カートン
2,000ヶ
1,000ヶ

   400ヶ

1,000ヶ
1,000ヶ

品番
DU-19-B0.5
DU-22-B0.5
DU-24-B0.5
DU-26-B0.5

※DV-32.5-B1.5-2R 

D
19
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26
32.5
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17
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20.5

E
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7
7
9.5

C
0.5
0.5
0.5
0.5
1.5

R
1.75
2.5
2.5
2.5
2R×15°

許容荷重/300r.p.m
  4kgf
16kgf
16kgf
16kgf
－

DU-22-H6

注文コード
210-140-197
210-140-198

1カートン
2,500ヶ
1,500ヶ
1,000ヶ

   500ヶ
1,000ヶ

品番
DU-19-H5

DU-24-H6
DU-26-H6

※DU-30-H6-M

D
19
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30

D1
17
19.2
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25.7

E
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9.5
9.5
9.5

d
5
6
6
6
6

W
6
7
7
7
7

R
1.75
2.5
2.5
2.5
2.5

許容荷重/300r.p.m 質量
3.2g
5.3g
5.9g
6.5g
6.7g

210-140-199
210-140-200
210-140-201

39.2N
156   N
156   N
156   N
156   N

  4kgf
16kgf
16kgf
16kgf
16kgf
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