
632
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
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モーティス・ケースロックシリーズ

No.200-2カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

モーティス・ケースロック　プロファイルシリンダー専用

モーティス・ケースロック 06-9011-02-552 空錠

モーティス・ケースロック 06-9010-02-552 玄関錠／両面シリンダー錠

■特　長
　玄関錠、両面シリンダー錠、本締り錠は欧州の業界標準であるプロファイルシリンダー錠に対応しているため、信頼性の非常に高い防犯機能を付加できます。
■注　意
●標準仕様以外の仕様をご希望の際は、弊社営業担当者までお問い合わせください。
●弊社のレバーハンドルの角芯は8mmです。レバーハンドルのみ、もしくはケースロックのみをご希望の際は、詳細をご確認ください。
●ケースロックの切欠図および取付穴加工図はP.647～ 648をご覧ください。
●錠種およびロックセット内容、対応レバーハンドルの詳細はP.589～ 603をご覧ください。

■特　長
●欧州の業界標準であるプロファイルシリンダー錠に対応しているため、信頼性の非常に高い防犯機能を付加でき
ます。P.639をご覧ください。

●デッドボルトは2段階に突出し、最大突出量は20mmです。
●左右勝手兼用です。本体を上下逆にし、ラッチ収納部の爪を下げ、ラッチを奥まで押し込み回転させます。
■付属品
　ストライク（パネル、受け）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
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品番 スペーシング
72

対応レバーハンドルのシリーズ
Zwei L ／ d line ／ HEWI

バックセット
06-9010-02-552 55260-017-446

注文コード
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ストライクパネル フロントパネル 本体
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ストライクパネル フロントパネル 本体

品番 バックセット
06-9011-02-552 55

対応レバーハンドルのシリーズ
Zwei L ／デザイナー／ d line ／ HEWI260-017-447

注文コード

■特　長
　左右勝手兼用です。本体を上下逆にし、ラッチ収納部の爪を下げ、ラッチを奥まで押し込み回転させます。
■付属品
　ストライク（パネル、受け）

ストライク ステンレス鋼（SUS304）/樹脂 へアライン仕上/ホワイト

本体 鋼
部品名 材料 仕上/色

亜鉛めっき
ラッチボルト ステンレス鋼（SUS304） へアライン仕上
フロントパネル ステンレス鋼（SUS304） へアライン仕上

へアライン仕上/ホワイトステンレス鋼（SUS304）/樹脂ストライク

仕上/色
亜鉛めっき

へアライン仕上
へアライン仕上
へアライン仕上

鋼
材料

ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）
ステンレス鋼（SUS304）

本体
部品名

ラッチボルト
デッドボルト
フロントパネル
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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。

【環境対応マークの見方】

● デッドボルトの突出量は10mmです。
● 左右勝手兼用です。本体を上下逆にし、ラッチ収納部の爪を下げ、ラッチを奥まで押し込み回転させます。
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ストライク D20（別売品） フロントパネル 本体
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■特　長

 ストライク D20
■別売品

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

モーティス・ケースロック D790F 表示錠／間仕切錠

スペーシング
78

バックセット
D790F 55

対応レバーハンドルのシリーズ
Zwei L ／ d line ／ HEWI260-173-210

注文コード 品番

本体 鋼
部品名 材料 仕上

亜鉛めっき

フロントパネル ステンレス鋼（SUS304） へアライン仕上
デッドボルト 鋼
ラッチボルト 鋼 ニッケルめっき

ニッケルめっき

■ストライク（別売品）
品番

260-060-939 ステンレス鋼
注文コード 材料 仕上

へアライン仕上D20

■本体
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● ハンドル類がなく、鍵のみで施解錠を行います。玄関などの補助錠としてや、空錠の扉に錠前を追加したい時な
どにご使用いただけます。

● デッドボルトは2段階に突出し、最大突出量は20mmになります。
● 左右勝手兼用です。

■特　長

■付属品

品番 バックセット
06-9014-02-552 55260-017-448

注文コード

● 欧州の業界標準であるプロファイルシリンダー錠に対応しているため、信頼性の非常に高い防犯機能を付加でき
ます。P.639をご覧ください。

 ストライク（パネル、受け）

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

ストライクパネル フロントパネル 本体

本体 鋼
部品名 材料 仕上/色

亜鉛めっき

フロントパネル ステンレス鋼（SUS304） へアライン仕上
ストライク ステンレス鋼（SUS304）/樹脂 へアライン仕上/ホワイト

デッドボルト ステンレス鋼（SUS304） へアライン仕上

モーティス・ケースロック 06-9014-02-552　本締り錠　

モーティス・ケースロックシリーズ
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