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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

つまみ DW-50N
■特　長
●面付取り付けで、扉の裏側にねじを見せない取付方法です。
●サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性
です。
 扉裏側からねじ止めするタイプ（DW-50）もあります。
No.200カタログ、 1/3巻、P.109をご覧ください。
■付属品
　十字穴付皿小ねじM4×20（ステンレス鋼）
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■特　長
●笠木 LV-KS25（右ページ）の端
部を壁に固定するための金具です。

●笠木を中にさし込んで、付属の止
めねじで固定します。

●サチライトクロムめっきを施して
いるため、抜群の耐食性です。
■付属品
●六角穴付止めねじM6×5
　（ステンレス鋼）
●十字穴付なべタッピンねじ
　5×16（ステンレス鋼）

CAD笠木サポート UE-K25 壁付タイプ
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■特　長
●2本の笠木 LV-KS25（右ページ）
をL型に連結するための金具です。

●笠木を中にさし込んで、下から付
属の止めねじで固定します。

●サチライトクロムめっきを施して
いるため、抜群の耐食性です。
■付属品
六角穴付止めねじM6×5
（ステンレス鋼）

CAD笠木サポート UE-L55

注文コード
270-150-204

品番 材料
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■特　長
●2本の笠木 LV-KS25（右ページ）
をT型に連結するための金具です。

●笠木を中にさし込んで、下から
付属の止めねじで固定します。

●サチライトクロムめっきを施し
ているため、抜群の耐食性です。
■付属品
六角穴付止めねじM6×5
（ステンレス鋼）

CAD笠木サポート UE-T66
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注文コード
270-189-893

品番 材料
UE-T66 黄銅（真鍮）

仕上
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■特　長
●適応パネル厚は13、16、20mm
です。

●調節金具により高さが調節できま
す。

●ステンレス鋼（SUS304）製のた
め、耐食性に優れています。
■付属品
十字穴付皿小ねじM6×35
（ステンレス鋼）

調整式巾木 LV-H型

現場の仕様に合わせて、別途カットやフタ加工をしてください。

■加工例
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■特　長
●パネルの上部を固定するための角
パイプです。

●ステンレス鋼（SUS304）製のた
め、耐食性に優れています。

●別売の連結パーツで笠木2本をI型
に連結できます。連結パーツを笠
木の中に入れ、連結部を現場加工
してお使いください。
■別売品
　連結パーツ LV-KI型

笠木 LV-KS型
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笠木LV-KS本体 連結パーツ LV-KⅠ型（別売品）

■本体
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■特　長
●2枚のパネルをL型に連結するた
めの入隅用L型アングルです。

●ステンレス鋼（SUS304）製のた
め、耐食性に優れています。
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■特　長
●2枚のパネルをT型に連結するた
めのC型チャンネルです。

●ステンレス鋼（SUS304）製のた
め、耐食性に優れています。

●適応パネル厚は13、16、20mm
です。

C型チャンネル LV-C型
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