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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
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スタジオ ロンドシリーズ

No.200-3カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

スタジオ ロンドシリーズ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

注文コード
170-172-764
170-180-659
170-189-112
170-180-609
170-172-756
170-180-608
170-172-758
170-180-660

品番
D10-230-101
D10-230-107
D10-232-101
D10-232-107
D10-235-101
D10-235-107
D10-236-101
D10-236-107

仕上
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調

注文コード
170-180-698
170-180-581
170-180-700
170-180-580
260-172-465
260-189-260
260-172-586
260-180-662

品番
D10-244-101
D10-244-107
D10-246-101
D10-246-107
D10-314-101
D10-314-107
D10-401-101
D10-401-107

仕上
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調

注文コード
260-172-517
260-180-656
260-172-760
260-180-657
260-172-590
260-180-658
260-172-587
260-180-661

品番
D10-200-101
D10-200-107
D10-201-101
D10-201-107
D10-202-101
D10-202-107
D10-220-101
D10-220-107

仕上
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調

170-172-469 D10-406 亜鉛めっき
注文コード

170-172-467
170-179-077
270-172-470
270-180-668
270-180-716

品番

D10-407
D10-423
D12-301-101
D12-301-107
D12-302-107

仕上

亜鉛めっき
亜鉛めっき
シルバーアルマイト処理
サテンステンレス調
サテンステンレス調

●他の材料・仕上タイプもご用意しております。これらの製品の詳細は弊社
営業担当者までお問い合わせください。

● 標準のしゃくり深さは24mmです。しゃくりの無い扉に対応するヒンジ、
またはしゃくり深さ25～ 40mmに組み合せるヒンジについては、お問い
合わせください。

適応ガラス厚：強化ガラス8mm、10mm
最大ガラス幅：1000mm
最大ガラス質量：45kg
材　　　　　料：アルミニウム合金
仕　　　　　上：シルバーアルマイト処理（101）
（ ）内は仕上記号です　サテンステンレス調（107）

同じデザインのヒンジをご用意しています。扉周りのトータルデザインが可能です。

■ヒンジ穴加工図
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■  ハンドル・ストライクボックス穴加工図

スタジオ ロンドシリーズの仕様

ロックにプロファイルシ
リンダーは含んでいませ
ん。別途ご注文ください。
プロファイルシリンダー
の詳細はNo.200カタロ
グ、2/3巻、Ｐ.639を
ご覧ください。
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●扉の仕様に合わせ、下記の表から必要な製品を選択ください。各製品の仕様については、P.78、82～ 83、86をご覧ください。

注1

■印の製品を各1ケ含んだセット（ヒンジは2ケ）
注文コード

250-173-199
250-173-283

セット品番
D10-101-S-101
D10-101-S-107

●印の製品を各1ケ含んだセット（ヒンジは2ケ）
注文コード

250-173-198
250-173-282

セット品番
D10-100-S-101
D10-100-S-107

■セット品番

◆印の製品を各1ケ含んだセット（ヒンジは2ケ）
注文コード

250-173-200
250-173-284

セット品番
D10-102-S-101
D10-102-S-107

ラッチ／ロック レバーハンドル ストライクボックス／プレート ドアボルト ヒンジ ピボットピン
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（ガラス厚8mm）
最大ガラス幅1000mm、ガラス質量45kg

（ガラス厚10mm）
最大ガラス幅1000mm、ガラス質量45kg

木製枠用ピボット付（ガラス厚8mm）
最大ガラス幅1000mm、ガラス質量35kg

木製枠用ブレード付（ガラス厚8mm）
最大ガラス幅1000mm、ガラス質量45kg

固定ｰ扉ガラス取付用（ガラス厚8mm）
最大ガラス幅1000mm、ガラス質量35kg

D10-230

◆■

●D10-200

■D10-201

◆D10-202

D10-314

D10-220

D10-401

ハンドル位置B

ハンドル位置A

D12-301
（8mm）

D12-302
（10mm）

D10-236

D10-232

D10-235

D10-244（左）
D10-246（右）

面付用
D10-407

埋込用
ピボットケース
D10-406

ピボットピン
D10-423

下記の様に組合せ
て使用します。

●強化ガラス12mm専用ねじ（別売品）をご用意しています。

注1

260-170-041 D-M6×35
注文コード 品番

■強化ガラス12mm専用ねじ（別売品）
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