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水切りパイプ棚＜ステンレス製＞

■取付図

バック付け／横付けタイプ

取付ピッチ：Ａ寸法－20

製品長さ寸法：Ａ
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φ10パイプ×6本
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パ
イ
プ
ピ
ッ
チ：
40

補強ベルト（付属品）
　　　　　　　※製品長さ601㎜以上の場合取付あり

固定金具×2個（付属品）

20
9.5

 固定ネジ：4本（付属品）
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本体枠
4-φ4.5穴
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本体受け：3

製品長さ寸法：Ａ

本体受け：3
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12031 31

製品外形：182

21
補強ベルト（付属品）

　　　　　　　※製品長さ601㎜以上の場合取付あり

9.5

6

φ10パイプ×5本

6

本体受け

固定ネジ：4本（別途） 4-φ3.2穴φ7皿
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パ
イ
プ
ピ
ッ
チ：
40

補強ベルト（付属品）
　　　　　　　※製品幅601㎜以上の場合取付あり

9.5

6

φ10パイプ×6本

6

本体受け：3

製品長さ寸法：Ａ

本体受け：3

16031 31

製品外形：222

22

固定ネジ：4本（別途）

本体受け

4-φ3.2穴φ7皿

Ｐ94-6（パイプ6本）
＜バック付けタイプ＞

Ｐ95-5（パイプ5本）
＜横付けタイプ＞

Ｐ96-6（パイプ6本）
＜横付けタイプ＞

本体枠
φ10パイプ
補強ベルト
付属品

固定金具：SUS304 t=0.6・・・2個
固定ネジ：SUSナベタッピン 4×16・・・4本

部材表：P94-6（バック付けタイプ）
部材

SUS430t=2.0
SUS304t=0.4
SUS430t=0.7

材質 仕上

電解研磨仕上
＃400研磨仕上
2B仕上

本体受け
φ10パイプ
補強ベルト

部材表：P95-5／P95-6（横付けタイプ）
部材

SUS304 t=0.7
SUS304 t=0.4
SUS430 t=0.7

材質 仕上

ＢＡ仕上
＃400研磨仕上
２Ｂ仕上

P94-6
P95-5
P95-6

規格寸法
型番

300～1200

300～1000

バック付け

横付け

寸法Ａ:製品長さ

６本
５本
６本

棚パイプ タイプ

単位mm


