
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

引戸（家具用）

No.200A-3カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

アンテア 50-VF、80-VFを
ご注文の場合

●必ずご注文…木扉の場合………  部品セット  ＋ レールセット（P.191-S33）

　　　　　　…ガラス扉の場合…  部品セット  ＋ レールセット（P.191-S33） ＋ ガラス扉用部品（P.191-S33）

●用途に応じてご注文（用途は「仕様」欄をご覧ください。）………  オプション（P.191-S34）

部品セット 必ずご注文が必要なセット品です。
　 必要数はP.191-S32をご参照ください。

セット名 注文コード 品番

a  内扉用、木扉仕様、扉質量50kg以下 250-029-447 22512
ｂ  内扉用、木扉仕様、扉質量80kg以下 250-029-450 22516
ｃ  内扉用、ガラス扉仕様、扉質量50kg以下 250-029-453 22648
ｄ  内扉用、ガラス扉仕様、扉質量80kg以下 250-029-456 22650
ｅ  外扉用、木扉仕様、扉質量50kg以下 250-029-448 22513
ｆ  外扉用、木扉仕様、扉質量80kg以下 250-029-451 22517
ｇ  外扉用、ガラス扉仕様、扉質量50kg以下 250-029-454 22649
ｈ  外扉用、ガラス扉仕様、扉質量80kg以下 250-029-457 22651
ｉ  中央扉用、木扉仕様、扉質量50kg以下 250-029-449 22849
ｊ  中央扉用、木扉仕様、扉質量80kg以下 250-029-452 22851
ｋ  中央扉用、ガラス扉仕様、扉質量50kg以下 250-029-455 22850
ℓ  中央扉用、ガラス扉仕様、扉質量80kg以下 250-029-458 22852

部品セット内訳
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1 1ヶ － －

ローラー

木扉仕様

　

ガラス扉仕様

●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理

2 1ヶ － －

ローラー

木扉仕様

　

ガラス扉仕様

●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理

3 － 1ヶ 1ヶ

ローラー

木扉仕様
50-VF

　

木扉仕様
80-VF

●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理

ガラス扉仕様
50-VF

ガラス扉仕様
80-VF

4 － 1ヶ 1ヶ

ローラー

木扉仕様
50-VF

　

木扉仕様
80-VF ●材料　アルミニウム合金

●仕上　アルマイト処理

ガラス扉仕様
50-VF

ガラス扉仕様
80-VF
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ｉ
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5 1ヶ 1ヶ －

ストッパー

●材料　鋼
●色　　ブラック

6 1ヶ 1ヶ －

ストッパー

●材料　鋼
●色　　ブラック

7 2ヶ 2ヶ －

ガイドストッパー

●材料　ポリアセタール（POM）
●色　　ブラック

8 1ヶ － －

戸当り

●材料　合成ゴム
●色　　ブラック

9 2ヶ － －

ガイド

木扉仕様

　

ガラス扉仕様

木扉仕様
●材料　合成ゴム
●色　　ブラック

ガラス扉仕様
●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理

10 － 2ヶ 2ヶ

ガイド

木扉仕様

　

ガラス扉仕様

木扉仕様
●材料　合成ゴム
●色　　ブラック

ガラス扉仕様
●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理

11 － － 1ヶ

バンパー

木扉仕様

　

ガラス扉仕様

●材料　 ポリアセタール（POM）
●色　　ホワイト

12 －
1ヶ

（木扉仕様
のみ）

治具

●材料　ABS樹脂
●色　　ブラック

13

1ヶ
（ガラス扉仕様

のみ）

六角ヘクサロビュラ穴用レンチ

●材料　鋼

2014年11月時点の内容です。


