
ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
No.200A-3カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。

【環境対応マークの見方】

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

No.
入数

セット内部品 寸法図 仕様
a b

1 1本 －

上レール
（2500mm）

幕板付

単品注文コード：250-027-380
単　品　品　番：24155
●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理

2 － 1本

単品注文コード：250-027-381
単　品　品　番：24156
●材料　アルミニウム合金
●仕上　ステンレス調

3 1組1組

固定金具
（強化ガラス10mm用） 単品注文コード：250-016-117

単　品　品　番：22127
●材料　ABS樹脂
●色　グレー

4 1ヶ －

フロアガイド 単品注文コード：250-121-416
単　品　品　番：21029
●材料　 亜鉛合金（ZDC）／

樹脂
●仕上　ダルクロムめっき

5 － 1ヶ

単品注文コード：250-027-382
単　品　品　番：20858
●材料　 亜鉛合金（ZDC）／

樹脂
●仕上　ステンレス調

6 1ヶ －

戸当り（床付用） 単品注文コード：250-120-720
単　品　品　番：20773
●材料　 亜鉛合金（ZDC）／

合成ゴム
●仕上　ダルクロムめっき／
　　　　ライトグレー

7 － 1ヶ

単品注文コード：250-027-383
単　品　品　番：21473
●材料　 亜鉛合金（ZDC）／合成ゴム
●仕上　ステンレス調
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ハワプロリノ プラス80
天井埋込仕様をご注文の場合

●必ずご注文………………

 

部品セット
（扉1枚当り）

 ＋ パーツセット
（扉1枚当り）

 ＋ 固定ガラス部品
（固定ガラス仕様の場合）

●用途に応じてご注文（用途は「仕様」欄をご覧ください。）……  オプション

部品セット
（扉1枚当り）

必ずご注文が必要なセット品です。
左ページの納まり図を参照し、 a ・ b から必要
な部品セットをお選びください。

セット名 注文コード 品番

a  部品セット（アルマイト処理） 250-029-308 PLP-80UGAL

b  部品セット（ステンレス調） 250-029-309 PLP-80UGSL
部品セット内訳

オプション お客様の用途に応じてご注文ください。
　用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No. 部品 仕様

23

壁付けプロファイル＋シールプロファイル 【用途】戸先側の壁
に取り付けて使用
します。

24 ソフトクロージングダンパー（詳細はP.475-T33）

詳細はP.726をご覧く
ださい。

No. 入数
パーツセット
内部品

寸法図 仕様

10 1ヶ

サスペンション
パーツ左用

●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理

11 1ヶ

サスペンション
パーツ右用

●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理

12 1ヶ

上ストッパー左用

●材料　アルミニウム合金
●仕上　素地

13 1ヶ

上ストッパー右用

●材料　アルミニウム合金
●仕上　素地
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No. 入数
パーツセット
内部品

寸法図 仕様

8 1ヶ

上ローラー左用

●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理

9 1ヶ

上ローラー右用

●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理
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パーツセット
（扉1枚当り）

必ずご注文が必要なセット品です。

セット名 注文コード 品番

パーツセット 250-027-370 24165
部品セット内訳

No. 種別 注文コード 部品 寸法図 仕様

14
アルマ
イト処
理

250-027-384 固定ガラス
プロファイル
（2500mm）

●材料
　アルミニウム合金
●仕上
　アルマイト処理

【品番】
24159

15 ステンレス調

250-027-385 ●材料
　アルミニウム合金
●仕上
　ステンレス調

【品番】
24160

16

アルマイト
処理
長さ
3000mm

250-013-918 ボトムプロファイル ●材料
　アルミニウム合金
●仕上
　アルマイト処理

【品番】
20067-300

17

アルマイト
処理
長さ
4000mm

250-121-779 ●材料
　アルミニウム合金
●仕上
　アルマイト処理

【品番】
19549

18

ステンレス
調
長さ
3000mm

250-029-445 ●材料
　アルミニウム合金
●仕上
　ステンレス調

【品番】
21287-300

19

ステンレス
調
長さ
4000mm

250-027-386 ●材料
　アルミニウム合金
●仕上
　ステンレス調

【品番】
21285

20

長さ
1000mm
単位での
販売

250-121-739 ラバープロファイル ●材料
　合成ゴム
●色
　ブラック

【品番】
19846

21
アルマ
イト処
理

250-121-740 ボトムプロファイル（50mm） ●材料
　 アルミニウム合金/
合成ゴム
●仕上
　アルマイト処理

【品番】
20274

22 ステン
レス調

250-029-446 ●材料
　 アルミニウム合金/
合成ゴム
●仕上
　ステンレス調

【品番】
21288
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固定ガラス部品 固定ガラス仕様の際には
必ずご注文が必要な部品です。

2014年11月時点の内容です。


