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No.200A-3カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。

【環境対応マークの見方】

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

  ハワプロリノ プラス80 壁付仕様オプション 一覧

オプション お客様の用途に応じてご注文ください。
　用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No. 注文コード 部品 仕様

1

250-029-277 エンドプロファイル
（2500mm）

●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理
【用途】
戸尻側の壁と戸尻に取り付け、 5 か 6 と
併用し壁とガラスドアのすき間をふさぎま
す。

【品番】
22148

2

250-029-278 エンドプロファイル
（3500mm）

【品番】
22150

3

250-029-279 エンドプロファイル
（2500mm）

●材料　アルミニウム合金
●仕上　ステンレス調
【用途】
戸尻側の壁と戸尻に取り付け、 5 か 6 と
併用し壁とガラスドアのすき間をふさぎま
す。

【品番】
22149

4

250-029-280 エンドプロファイル
（3500mm）

【品番】
22151

5

250-029-281 シールプロファイル
（2500mm）

●材料　合成ゴム
●色　　ブラック
【用途】
1 ～ 4 と併用します。

【品番】
22040

6

250-029-282 シールプロファイル
（3500mm）

【品番】
22041

No. 注文コード 部品 仕様

7

250-029-283 壁付プロファイル
（2500mm）

●材料　アルミニウム合金
●仕上　アルマイト処理
【用途】
戸先側の壁に取り付け、 11か 12と併用し
壁とガラスドアのすき間をふさぎます。

【品番】
22144

8

250-029-284 壁付プロファイル
（3500mm）

【品番】
22146

9

250-029-285 壁付プロファイル
（2500mm）

●材料　アルミニウム合金
●仕上　ステンレス調
【用途】
戸先側の壁に取り付け、 11か 12と併用し
壁とガラスドアのすき間をふさぎます。

【品番】
22145

10

250-029-286 壁付プロファイル
（3500mm）

【品番】
22147

11

250-180-542 シールプロファイル
（2500mm）

●材料　合成ゴム
●色　　ブラック
【用途】
7 ～ 10に取り付け、戸当りとして使いま
す。

【品番】
16452

12

250-121-427 シールプロファイル
（3500mm）

【品番】
16453
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2014年11月時点の内容です。


