
ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/
No.200A-1カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。

【環境対応マークの見方】

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

隠し丁番 HESシリーズ用加工治具 717 - H24
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  加工治具 HES3D-TMP型　三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型用

HES3D-120-TMP

扉用 枠用

■特　長
●三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型（P.869）用の加工治具です。
● ルーターを使った木扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。
● メタクリル樹脂（アクリル樹脂）製のため、使い回しが可能です。
■注　意
　扉用・枠用の1セット単位での販売です。
■付属品
　2段掘り用パーツ（扉用・枠用 各2ヶ）

注文コード 品番 適応丁番（掲載ページ） 材料 色
170-029-034 ※HES3D-90-TMP HES3D-90型（P.717-H22） メタクリル樹脂（PMMA） クリアー
170-024-569 　HES3D-120-TMP HES3D-120型（P.870） メタクリル樹脂（PMMA） クリアー
170-024-570 　HES3D-160-TMP HES3D-160型（P.871） メタクリル樹脂（PMMA） クリアー
170-028-808 　HES3D-E190-TMP HES3D-E190型（P.717-H23） メタクリル樹脂（PMMA） クリアー
170-024-571 ☆HES3D-190-TMP HES3D-190型（P.872） メタクリル樹脂（PMMA） クリアー
170-024-572 　HES3D-V135-TMP HES3D-V135LGR（P.873） メタクリル樹脂（PMMA） クリアー

※印は2015年6月発売予定です。
☆印は在庫限りで販売を終了いたします。

  三次元調整機能付隠し丁番 HES3D型 ダイジェスト
■特　長
● 扉を閉じると外から見えない丁番です。扉本来の
デザインを損なわず、防犯性にも優れています。

● 上下・左右・前後方向の微調整が可能な三次元
調整機能付です。
● 扉を簡単に吊り込みできる仮止め機能付の製品
があります。詳細と対応製品はP.868～ 869
をご覧ください。
● 扉の垂れ下がりが少ない構造です。
● HES3D-90型（P.717-H22）、HES3D-120
型（ブラック色／ P.780）、HES3D-E190型
（左ページ）が新しく加わりました。
● HES3D-160型（P.871）は、2011年度グッ
ドデザイン賞を受賞しました。

          動画
シンプル取付・調整

         動画
軌跡・開閉角度動画 特長

HES3D-90型（P.717-H22）

HES3D-160型（P.871）

HES3D-120型（P.870）

HES3D-E190型（左ページ） HES3D-V135LGR（P.873）

2014年11月時点の内容です。


